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В данном руководстве содержится общая техническая информация для 
клиентов фирмы Sauer-Danfoss касательно всех стандартных шестеренных 
насосов, гидромоторов и стандартно выпускаемых фланцев, валов и портов. 
Более подробные сведения о конкретных изделиях содержатся в технических 
руководствах к соответствующему изделию.

Шестеренные насосы и гидромоторы идеально подходят для широкого диапазона 
областей применения:

малые транспортные средства, например, автомобильные подъемники, 
газонокосилки и электрические вилочные погрузчики. Для применения в 

давлению, что дает высокую эффективность, корпусом из штампованного 
алюминия, который обеспечивает высокую прочность, а также возможностью 
встраивания предохранительных и приоритетных клапанов.
средние и большие внедорожные транспортные средства, например, 
тракторы, экскаватор-погрузчики, автосамосвалы и телескопические 

Упомянутые выше насосы можно комбинировать во множестве вариантов, и в 
различных сочетаниях они способны удовлетворять любые потребности. Sauer-
Danfoss поставляет стандартные насосы для использования в промышленных 
областях, включая гидравлические силовые агрегаты. К их преимуществам 
относятся: компактные габариты, бесшумная работа и низкие затраты на 
приобретение и монтаж.

Обзор

Все права защищены.

что внесение таких изменений не повлияет на согласованные спецификации. Все торговые марки, 
использованные в данном издании, являются собственностью соответствующих владельцев. Фирма 

.

Фотографии на передней обложке:  F005012, F005024, F005105, F005026, F005071, F005019, F005033, F301335, F101362, F101898, F301331, 
F301338 и P005051.
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Общие сведения

Sauer-Danfoss предлагает широкий ассортимент шестеренных насосов и 
гидромоторов, которые удовлетворяют требованиям большинства областей 
применения. В каталоге освещен ассортимент шестеренных насосов и 

изделий приведены подробные спецификации. Имеется также много других 
конфигураций, которые не включены в данный каталог. 

.

Алюминиевые шестеренные насосы и гидромоторы

В настоящее время имеется пять групп алюминиевых насосов: Группы 0.5, 1, 2, 3 и 

4, некоторые из них можно комбинировать для создания тандемных насосов: Также 
имеется три группы алюминиевых гидромоторов: Группы 1, 2 и 3.

Насосы и гидромоторы с корпусом из штампованного алюминия обеспечивают 
необходимую прочность конструкции и, в то же время, очень высокую энергоёмкость 
и повышенное рассеяние тепла. В ходе заводских испытаний зубья шестерен 
прорезают собственные канавки в алюминиевом корпусе, что дает максимальное 
уплотнение у конца зубьев шестерни и высокое значение объемного к.п.д.

Модельный ряд

Чугунные шестеренные насосы и 

гидромоторы

Насосы и гидромоторы Серии D имеют 
корпус из чугуна. Насосы и гидромоторы 
отличаются сбалансированной 
по давлению конструкцией, 
обеспечивающей высокий объемный и 
механический кпд.

Чугунные шестеренные одинарные и 
тандемные насосы

Алюминиевые шестеренные насосы и гидромоторы

F005 009

F101 362F101 356
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Общие сведения

Sauer-Danfoss предлагает широкий диапазон рабочих объемов шестеренных 
насосов и гидромоторов. Каждый из них отличается уникальными преимуществами, 
среди которых, в том числе: 

Широкий ассортимент дополнительных опций

Сбалансированная по давлению конструкция насосов и гидромоторов Sauer-

Danfoss обеспечивает высокий к.п.д. для заданного диапазона рабочих объемов.

Неразъемная конструкция вала-шестерни обеспечивает как высокую прочность 
так и точный профиль зубчатого зацепления. Каждый вал-шестерня изготовлен 
из закаленной подшипниковой стали и обработан с соблюдением точнейших 
допусков для минимальных утечек. Такая неразъемная конструкция позволяет 
также избежать потенциальных проблем, связанных с усталостными напряжениями, 
которые свойственны составным конструкциям.

гидродинамические 

опорные подшипники скольжения, в которых постоянно поддерживается 

масляная пленка между валом-шестерней и опорными поверхностями. При 
обеспечении целостности такой масляной пленки за счет надлежащего ухода за 
системой и соблюдения рекомендуемых предельных значений при эксплуатации, 
можно рассчитывать на долговечную работу насоса.

Преимущества



711079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Рабочие объемы насосов

График быстрого поиска: Зависимость рабочего объема насоса от номинального давления

Рабочие объемы 

График быстрого поиска: Зависимость рабочего объема гидромотора от номинального давления

Общие сведения
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Кодовое обозначение

Спецификация 

кода насосов и 

гидромоторов

A B C D E F G H I J K L M N

/

A Тип
Н

а
со

с
ы

TFP0NN, SNP1NN, SNP2NN, SNP3NN Стандартные шестеренные насосы
SKP1NN, SKP2NN Высокомоментные шестеренные насосы
SEP1NN, SEP2NN, SEP3NN Шестеренные насосы среднего давления
SNP1IN, SNP2IN Шестеренные насосы со встроенным 

предохранительным клапаном

Ги
д

р
о

м
о

то
р

ы

SKM1NN, SNM2NN, SNM3NN Стандартные реверсивные шестеренные 
гидромоторы

SKU1NN, SKU2NN Высокомоментные нереверсивные шестеренные 
гидромоторы 

SNU1NN, SNU2NN, SNU3NN Шестеренные нереверсивные гидромоторы

B
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Legend:

 Standard

Optional

– Not Available

Спецификация 

кода насосов и 

гидромоторов 

(продолжение)

A B C D E F G H I J K L M N

/

C Направление вращения
R

L

B Для реверсивных гидромоторов 

Кодовое обозначение

E Монтажный фланец и вал-шестерня

Код
Монтажный фланец 

тип
Вал-шестерня тип

Предпочтительные порты 

для конфигурации

T
F

P
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N
N

S
N

U
3

N
N

01FA Цилиндрический Метрические резьбовые порты – – – – – – – – – – – – – – – – –

4-болтовый евростандарта Цилиндрический Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – –

01BA 4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – –

01DA 4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – –

4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – –

4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – –

02AA 4-болтовый фланец отбора 

мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – –

02BA 4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – – – –

02BB 4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – – –

02DA 4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – – – –

02DB 4-болтовый фланец отбора 
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – –

02FA 4-болтовый евростандарта Цилиндрический Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – –

03BB 4-болтовый евростандарта Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – –

03CA
мощности немецкого стандарта

Метрические резьбовые порты – – – – – – – – – – – – – – –

03CA 4-болтовый для тандемов Фланцевые порты немецкого стандарта – – – – – – – – – – – – – –

03FB 4-болтовый евростандарта Цилиндрический Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – – –

04AA
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – –

04DB
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – –

05AA
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – –

05DB
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – –

06AA 4-болтовый фланец отбора 
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого 
стандарта

– – – – – – – – – – – – – – –

06GA Цилиндрический – – – – – – – – – – – – – – –

Цилиндрический – – – – – – – – – – – – – –

06SA – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

06SB – – – – – – – – – – – – – – – – –

06DD
4-болтовый фланец отбора 
мощности немецкого стандарта

Фланцевые порты немецкого стандарта – – – – – – – – – – – – – – – – –

07BC
Вертикальные с 4-болтовым – – – – – – – – – – – – – – – –

07GA Цилиндрический
Вертикальные с 4-болтовым – – – – – – – – – – – – – – –

07SA Вертикальные с 4-болтовым – – – – – – – – – – – – – –

09BJ Картер привода распред. Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – – – –

A9BJ Фланцевые порты евростандарта – – – – – – – – – – – – – – – – –

Подробная информация о конструкциях и размерах для
44, см. стр. 59 .

D Версия *
N Стандартная версия проекта

* это значение означает изменение 
относительно первоначального проекта 
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Спецификация 

кода насосов и 

гидромоторов 

(продолжение)

A B C D E F G H I J K L M N

/

Кодовое обозначение

Моторы

P1 Стандартная крышка для нереверсивного мотора

M1

M2 Крышка для гидромотора с дренажом 1⁄8 газ.

M3 Крышка для гидромотора с дренажом ¼ газ.

M6 Крышка для гидромотора с дренажом 

7⁄16– –

MH Крышка для гидромотора с дренажом 

Гр
уп

па

P1 Станд. крышка для нереверсивного мотора

L1 Крышка для гидромотора с дренажом по 

вертикальной оси ¼ газ.

L6 Крышка для мотора с дренажом по вертикальной 

оси 9⁄16

M1 Станд. крышка для гидромотора с дренажом ¼ газ.

с приводной стороны

M3 Крышка для гидромотора с дренажом ¼

M6 Стандартная крышка для слива гидромотора 

9⁄16– –

Гр
уп

па

P1 Станд. крышка для нереверсивного мотора

M1 Стандартная крышка для слива гидромотора 

M6 Крышка для гидромотора с дренажом 

9⁄16

F Задняя крышка
Насосы

Гр

P1 Стандартная крышка для насоса

R1 Стандартная крышка для реверсивного насоса

Гр
уп

па

P1 Стандартная крышка для насоса

03

I1 Крышка для насоса с предохранительным клапаном

I3

Гр
уп

па

P1 Стандартная крышка для насоса

P3

C1
¾ газовая; выпуск ½ газовая

C6
1 16

Выпуск 7 8

E1 Крышка для внешнего слива предохранительного 

клапана 3⁄8 газ.

E3 Крышка для внешнего слива предохранительного 

клапана 3⁄8

E6 Крышка для внешнего слива предохранительного 

клапана 

I1 Крышка для внутреннего слива 

предохранительного клапана

I3 Крышка для внутреннего слива предохранительного 

Гр

P1 Стандартная крышка для насоса

G Впускной порт
H Выпускной порт

A2 3 8

Порт с фланцем 

D1

Порт с метрической резьбой

A3 3 8 D3

A4 7 D4

A5 D5

B1

Фланцевый порт

4 резьбовых 

порта 

по схеме X,

в центре или 

со смещенной 

осью

D7

B2 D9

B5 E3 9

фитинг с уплотнительным 

кольцом

B6 E4 ¾
B7 E5 7
BA E6 1
BB E8 5
BC E9 5 8

C1

Фланцевый порт 

4 резьбовых 

отверстия по 

схеме + (порт по 

EA 7
C2 F2 ¼ газ.

Порт с резьбой газ. брит. паралл. 

C3 F3 3 8 газ.
C5 F4 ½ газ.
C7 F5 ¾ газ.
C8 F6  газ.
CA F7  газ.
CD
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Кодовое обозначение

Спецификация 

кода насосов и 

гидромоторов 

(продолжение)

A B C D E F G H I J K L M N

/

I Положение присоединительных портов и варианты корпуса
NN Станд. из каталога

YY
смещением от центра корпуса, согласно каталогу

ZZ

J Уплотнение
N Стандартное уплотнение из буна-каучука
A Без уплотнения вала
B Уплотнение из витона

K Винты
N Стандартные винты
A

B

L Настройка предохранительного клапана
NNN Без клапана
V** Настройка давления встроенного 

мотора для настройки предохранительного клапана 
(мин

M Маркировка
N Стандартная маркировка

A

Z Без маркировки

N Положение маркировки
N Стандартное положение маркировки
A Маркировка на дне отн. ведущей шестерни
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Особенности

относятся:

Обзор

различные варианты рабочего объема, вала 

репутацию благодаря устойчивой и надежной 
работе при различных значениях давления и 
скорости. 

содержится в конкретных разделах данного 
технического руководства.

Изготовленный из высокопрочного алюминия, 

часовой, так и против часовой стрелки.

Конструкция

F005 037

F301 335

в разрезе

Размер корпуса

,25 ,45 ,57 ,76 1,3

Рабочий объем
см
[дюйм

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальное давление при 
максимальной скорости
Минимальная скорость при 

мин
Максимальная скорость

Вес

Момент инерции 
вращающихся частей

-6

-6

Теоретический расход при 
максимальной скорости

4,56

По вопросам областей применения, где требуются параметры вне вышеуказанных 

Технические 

характеристики
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммРазмеры

P005 052E 

11.5 [0.453] 

7.5 [0.295] 

49.5 [1.95] 

TFP 50 

Inlet

Outlet
8 [0.315] 8 [0.315] 

4 [0.157] 17 [0.669] 

21 [0.827] 
A - A 

2 [0.0787] H8 4.3 [0.169] 

B

A

66
 [2

.6
] 

25
.5

 [1
.0

] 

80
 [3

.1
5]

 

Ø
 6

.5
 [D

ia
 0

.2
56

] 

Ø
 2

2 
[0

.8
66

] f
 7

 

Ø
 7

.9
 [D

ia
 0

.3
11

] 

M
7 

x 
0.

75
 [0

.0
29

5]
 

Ø 7 [Dia 0.276] h6

A
A

Размеры насосов 
Размер корпуса ,25 ,45 ,57 ,76 1,3

Размер
A

B

Вход/выход

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу 

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01FA 4.5

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

TFP0NN – 01FA
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Группа

Обзор

принцип объемного вытеснения жидкости из рабочей камеры, образованной 
внешним зацеплением цилиндрических зубчатых колёс, что надежно обеспечивает 

имеют прочную конструкцию. Их долговечность подтверждена многолетним 
опытом применения в мобильных и промышленных гидравлических системах.

.

Особенности

высокопроизводительные шестеренные 
насосы и гидромоторы с постоянной 
подачей. Возможны модификации 
с различными шлицевыми, 
цилиндрическими и коническими 
валами (не все виды вала совместимы 

таблицу наличия и взаимозаменяемости 
валов на следующей странице. Имеются 
также различные конфигурации 
присоединительных портов. Гидромотор 

последовательном подключении.

Конструкция

.

F005 043F005 021F005 012

F005 018

F005 039

в разрезе
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Технические характеристики насосов

Размер корпуса

1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Рабочий объем
см
[дюйм

5,89 7,59 9,94

SNP1NN

Пиковое давление

Номинальное давление

мин
бар до номинального

Максимальная скорость

SEP1NN

Пиковое давление

Номинальное давление

мин
бар до номинального

Максимальная скорость

SKP1NN*

Пиковое давление

Номинальное давление

минбар до номинального

Максимальная скорость

Все (SNP1NN, SEP1NN, SKP1NN)

Вес

Момент инерции
вращающихся частей

-6

-6

4,4 5,7 6,4

Теоретический расход при 
максимальной скорости

В этой таблице приведены технические характеристики для шестеренных насосов 

информация, 520L0545.

CПредупреждение

Номинальные и пиковые значения приведены только для насосов с фланцевыми 
присоединительными портами. Если требуются резьбовые порты, следует 
принимать во внимание снижение эксплуатационных характеристик. Для 
подтверждения пригодности насоса с резьбовыми присоединительными портами 
для области применения с высоким давлением обращайтесь к представителю 

исполнение модели 

с высокими крутящими 
моментами.
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Технические характеристики гидромоторов 

Размер корпуса

2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Рабочий объем
см
[дюйм

5,89 7,59 9,94

SKM1NN (стандартный реверсивный гидромотор)

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость
мин

Максимальная скорость

SKU1NN (стандартный нереверсивный гидромотор)

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость
мин

Максимальная скорость

Оба (SKM1NN и SKU1NN)

Вес

Момент инерции
вращающихся частей

-6

-6
5,7 6,4

Группа

гидромоторов, исходя из модели и рабочего объема. Более подробная информация 
Группа 1, 2 и 3: Шестеренные гидромоторы - 

Техническая информация, 520L0568.

C Предупреждение

Значения номинального и пикового давления указаны только для моторов с 
фланцевыми присоединительными портами. Если требуются резьбовые порты, 
следует принимать во внимание снижение эксплуатационных характеристик. 
Для подтверждения пригодности мотора с резьбовыми портами для области 

.



1711079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммРазмеры шестеренных 

насосов 

SNP1NN – 01BA и 01DA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

01BA 01DA

1:8

C
o

n
e 

re
fe

re
n

ce
 d

ia
m

et
er

to cone reference diameter

Recommended
tightening
torque: 7-12 Nm

Distance from front flange

29 [1.14]

M
7-

6g

14.4 [0.583] 5.2 [0.205]

12.4 [0.488]

X

Pilot width

-0
.0

41
-0

.0
20

16.5 [0.65]4.2 [0.165]

X
Ø

0.
75

 [0
.0

29
5]

body width

69.4 [2.73] max

52.4 [2.06]

88
.1

 [3
.4

7]
 m

ax

74
.5

 [2
.9

3]
 m

ax

(5
3.

8 
[2

.1
2]

 m
ax

)
(3

4.
3 

[1
.3

5]
 m

ax
)

(7
1.

9 
[2

.8
3]

26
.2

 [1
.0

3]
45

.7
 [1

.8
]

68 ±0.25 [2.68 ±0.010]

5.5           [0.217 ]+0.15
-0.25

+0.0059
-0.0098

-0.00982.41            [0.0949 ]
0

-0.025
0

D/d

E/e

C/c

Spline:
Z=15   M=0.75   alfa=30°
Circular tooth thickness:
1.028-1.068 [0.04 0-0.042]
Internal spline dia:
9.8-10 [0.386-0.394]

to shoulder
front flange
Distance from

4.5 [0.177]

14 [0.551]

21.5 [0.846]

(min full thd 10 [0.394] deep)

±0.50 [0.020]

±0.20 [0.008]

P005 053E

B max

A

A

A

A-A

Ø
 2

5.
4 

   
   

   
   

[1
.0

]

Ø
 9

.8
2 

[0
.3

87
]

10
.8

±
0.

50
[0

.4
25

 ±
0.

02
0]

Ø
 1

1.
9 

   
   

   
   

[0
.4

69
]

Ø
 7

.2
 - 

8 
[0

.2
83

-0
.3

15
]

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

-0
.0

01
6

-0
.0

00
8

Размер корпуса 1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8

Размер

A
46,75

B
79,5 97,5

Впуск/
выпуск

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01BA

01DA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Размер

A
46,75 54,5 58,5

B
79,5 97,5

Впуск/
выпуск

C/c

D/d

E/e

Группа

SKP1NN – 02BB и 02FA

На данном рисунке показано стандартное расположение присоединительных 

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

02BB

02FA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

12
.0

   
   

   
 [0

.4
72

]
+

0.
0 

   
   

   
   

   
   

   
  +

0.
0

-0
.0

18
   

   
   

   
   

   
   

 -0
.0

01

M
10

 x
 1

-6
g

11.7 [0.461]

8.3 [0.327]

Distance from front 
flange to shoulder

31.5 [1.240]

3.0          [0.118 ]+0.0                         +0.0
-0.030                      -0.001

13.2          [0.520 ]+0.05                     +0.002
-0.20                       -0.008

88
.2

 [3
.4

72
] m

ax

7.5          [0.295 ]+0.25                      +0.010
-0.15                       -0.006

3.0          [0.118 ]0 0
-0.030                     -0.001

C/c

D/d

E/e

A

16.5 [0.650]

7.0 [0.276]
Pilot width

8.0 [0.315] Distance from front flange

to cone reference diameter

B max

M
10

x1
-6

g

Ø
13

.9
5 

[0
.5

49
]

C
o

n
e 

re
fe

re
n

ce
 d

ia
m

et
er

10
.8

   
   

   
 [0

.4
25

30
.0

   
   

   
[1

.1
81

]
-0

.0
20

   
   

   
   

   
   

  -
0.

00
08

-0
.0

41
   

   
   

   
   

   
  -

0.
00

16

68.0 ±0.25

[2.677 ±0.010]
body width

74
.5

 [2
.9

33
] m

ax
56.0 [2.205]

70.9 [2.791] max

24
.5

 [0
.9

65
]

48
.5

 [1
.9

09
]

(7
3.

0 
[2

.8
74

])

(3
2.

1 
[1

.2
64

] m
ax

)
(5

6.
1 

[2
.2

09
] m

ax
)

Ø
6.

7-
7.

5
[0

.2
64

-0
.2

95
]

1: 8

35 [1.378]

15.75 [0.620]

15.5 [0.610]

P005 054E

±0.20 [±0.008]

±
0.

50
   

   
   

   
   

±
0.

02
0]

±0.50 [±0.02]

02BB 02FA

(min full thd 10 mm 
[0.394] deep)

A

A

A-A

B

B

B-B

X
Ø

0.
75

 [0
.0

29
5]

X

Recommended
tightening
torque: 10-16 Nm

Recommended
tightening
torque: 10-16 Nm

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSNP1NN, SEP1NN – 03CA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
присоединительных портов для модели 03CA. 

C/c 2.5 [0.098]

22
.7

5 
[0

.8
96

] m
in

2.0 [0.079]

OR 28.30 x 1.78

P005 055E

8.5 [0.335]

22
.0

 [0
.8

66
]

body width

74
.5

 [2
.9

33
] m

ax

Ø8.5-9.0 [0.335-0.354]

40.0 [1.575]
  4

0.
0 

[1
.5

75
]

29
.6

5 
[1

.1
67

]
10

.3
5 

[0
.4

07
]

8.5 [0.335] maxA ±0.50

[±0.020]

B ±1.0 [±0.039]

10
.8

±
0.

50
[0

.4
25

±
0.

02
0]

63.0 ±0.25

[2.48 ±0.01]
4.8 ±0.10

[0.189 ±0.004]

0.8 -0.30

[0.031 -0.012]

7.0 [0.276]
Pilot width

5.
0

-0
.0

80
[0

.1
97

-0
.0

03
]

+
0.

02
0

+
0.

00
1

+0.040

+0.016
32

.0
 -0

.0
50

[1
.2

60
-0

.0
02

]
-0

.0
25

-0
.0

01

XØ 0.4 [0.016]

03CA

X

Размер корпуса 1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8

Размер

A
46,75

B
75,5 77,5 79,5 94,5

Впуск C

Выпуск c

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

03CA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

Группа

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

12
.3

44
   

   
   

   
[0

.4
86

]
0

0 0

0 -0
.0

5

Splined:
SAE J498-9T-20/40DP
Flat root side fit
Circular tooth thickness:
0.127mm [0.005]
less than class 1 fit

15.6 [0.614]

19.1 [0.752]

7.9 [0.311]

27.0 [1.063]

74
.5

 [2
.9

33
] m

ax
body width

R 32.1 [1.26] max

82.55 [3.258]

103.4 [4.071] max

80
.2

 [3
.1

57
] m

ax

X

10
.2

-1
0.

8 
[.4

02
-.4

25
]

Ø 0.75 [0.030]

3.2           [0.126 ]-0.025                -0.126

13.94-14.20 [0.549-0.559]

Straight thread 

O-Ring boss

8.0 [0.315]

6.0 [0.236]

Pilot width

7.9 [0.311] Distance from front 
flange to shoulder

Distance from front 
flange to shoulder

19.1 [0.752]

27.0 [1.063]

12
.7

   
   

   
  [

0.
50

0
]

-0
.0

25
   

   
   

   
   

-0
.0

01

10
.8

±
0.

50
 [0

.4
25

 ±
0.

02
0]

68.0 ±0.25 [2.677 ±0.010]

50
.8

   
   

   
  [

2.
0 

   
   

   
 ]

0
0

-0
.0

50
   

   
   

 -0
.0

02

P005 056E

06GA 06SA

C/c

±0.50 [0.020]

B max

A

A

A

A-A

-0
.1

27

0
0

Размер корпуса 1,2 1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Размер

A
44 47 48 54,5 59

B
84 85,5 87,5 89,5 95,5

Впуск C

Выпуск c 9

SKP1NN – 06GA и 06SA

На данном рисунке показано стандартное расположение присоединительных 
.

Группа

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06GA

06SA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSKM1NN – 01BA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

01BA

1:8

C
o

n
e 

re
fe

re
n

ce
 d

ia
m

et
er

to cone reference diameter

Recommended
tightening torque: 7-12 Nm

Distance from front flange

29 [1.14]

M
7-

6g

14.4 [0.583] 5.2 [0.205]

12.4 [0.488]

X

Pilot width

-0
.0

41
-0

.0
20

16.5 [0.65]4.2 [0.165]

X
Ø

0.
75

 [0
.0

29
5]

body width

69.4 [2.73] max

52.4 [2.06]

88
.1

 [3
.4

7]
 m

ax

74
.5

 [2
.9

3]
 m

ax

(5
3.

8 
[2

.1
2]

 m
ax

)
(3

4.
3 

[1
.3

5]
 m

ax
)

(7
1.

9 
[2

.8
3]

26
.2

 [1
.0

3]
45

.7
 [1

.8
]

68 ±0.25 [2.68 ±0.010]

5.5           [0.217 ]+0.15
-0.25

+0.0059
-0.0098

-0.00982.41            [0.0949 ]
0

-0.025
0

D/d

E/e

C/c

(min full thd 10 [0.394] deep)

±0.50 [0.020]

±0.20 [0.008]

P005 057E

B max

A

A

A

A-A

Ø
 2

5.
4 

   
   

   
   

[1
.0

]

Ø
 9

.8
2 

[0
.3

87
]

10
.8

±
0.

50
[0

.4
25

 ±
0.

02
0]

Ø
 7

.2
 - 

8 
[0

.2
83

-0
.3

15
]

-0
.0

01
6

-0
.0

00
8

21
.6

±
0.

50

[0
.8

5 
±

0.
02

0]

M12x1.5-6H
Drain port

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов

размеры
Размер корпуса 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Размер

A
46,75 54,5 58,5

B
85 87 89 97,5

Впуск/
выпуск

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Размер

A
46,75 54,5 58,5

B
85 87 89 97,5

Впуск/
выпуск

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

02BB

02FA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

12
.0

   
   

   
 [0

.4
72

]
+

0.
0 

   
   

   
   

   
   

   
  +

0.
0

-0
.0

18
   

   
   

   
   

   
   

 -0
.0

01

M
10

 x
 1

-6
g

11.7 [0.461]

8.3 [0.327] Distance from front 

flange to shoulder

31.5 [1.240]

3.0          [0.118 ]+0.0                         +0.0
-0.030                      -0.001

13.2          [0.520 ]+0.05                     +0.002
-0.20                       -0.008

88
.2

 [3
.4

72
] m

ax

7.5           [0.295 ]+0.25                      +0.010
-0.15                       -0.006

3.0          [0.118 ]0 0
-0.030                     -0.001

C/c

D/d

E/e

A

A

A

A-A

16.5 [0.650]

7.0 [0.276]
Pilot width

8.0 [0.315] Distance from front flange

to cone reference diameter

B max

M
10

x1
-6

g

Ø
13

.9
5 

[0
.5

49
]

Co
n

e 
re

fe
re

n
ce

 d
ia

m
et

er

10
.8

   
   

   
 [0

.4
25

30
.0

   
   

   
[1

.1
81

]
-0

.0
20

   
   

   
   

   
   

  -
0.

00
08

-0
.0

41
   

   
   

   
   

   
  -

0.
00

16

     68.0

[23.677 ]
body width

74
.5

 [2
.9

33
] m

ax

56.0 [2.205]

70.9 [2.791] max

24
.5

 [0
.9

65
]

48
.5

 [1
.9

09
]

(7
3.

0 
[2

.8
74

])

(3
2.

1 
[1

.2
64

] m
ax

)
(5

6.
1 

[2
.2

09
] m

ax
)

Ø 6.7-7.5
[0.264-0.295]

1: 8

35 [1.378]

15.75 [0.620]

15.5 [0.610]

P005 058E

±0.25

±0.20 [±0.08]

±
0.

50
   

   
   

   
   

±
0.

02
0]

±0.50 [±0.02]
±0.010

02BB 02FA

(min full thd 10 [0.394] deep)

XØ 0.75 [0.0295]

M12x1.5-6H

Drain port

B

B

B-B

X

Recommended
tightening
torque: 10-16 Nm

Recommended
tightening
torque: 10-16 Nm

Группа

SKM1NN, SKU1NN – 02BB и 02FA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
.

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 2,6 3,2 3,8 4,3 6,0 7,8 010 012

Размер

A
45 46 47 48 54,5 59

B
89,5 95,5

Впуск/выпуск C/c ¾

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06GA

06SA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

12
.3

44
   

   
   

   
[0

.4
86

]
0

0 0

0 -0
.0

5

Splined:
SAE J498-9T-20/40DP
Flat root side fit
Circular tooth thickness:
0.127 [0.005]
less than class 1 fit

15.6 [0.614]

19.1 [0.752]

7.9 [0.311]

27.0 [1.063]

74
.5

 [2
.9

33
] m

ax

body width

R 32.1 [1.26] max

82.55 [3.258]

103.4 [4.071] max

80
.2

 [3
.1

57
] m

ax

X
10

.2
-1

0.
8 

[.4
02

-.4
25

]
Ø

 0
.7

5 
[0

.0
30

]

3.2           [0.126 ]-0.025                -0.126

13.94-14.20
[0.549-0.559]

Straight thread 
O-Ring boss

8.0 [0.315]

6.0 [0.236]

Pilot width

7.9 [0.311]

Distance from front flange to shoulder

Distance from front 
flange to shoulder19.1

[0.752]

27.0 [1.063]

12
.7

   
   

   
  [

0.
50

0
]

-0
.0

25
   

   
   

   
   

-0
.0

01

10
.8

±
0.

50
 [0

.4
25

 ±
0.

02
0]

68.0 ±0.25 [2.677 ±0.010]

50
.8

   
   

   
  [

2.
0 

   
   

   
  ]

0
0

-0
.0

50
   

   
   

 -0
.0

02

P005 059E

06GA 06SA

C/c

±0.50 [0.020]

B max

A

A

A

A-A

-0
.1

27

0
0

7/16-20UNF-2B
Drain port

X

Группа

SKM1NN – 06GA и 06SA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Присоединительные порты насосов Группы 1

Группа

Тип порта B C D E F

Размеры порта a b c g h i d e f

Р
а

з
м

е
р

 к
о

р
п

у
с

а

1,2
Впуск 3⁄8

Выпуск 9⁄16 3⁄8

1,7
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

2,2
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

2,6
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

3,2
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

3,8
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

4,3
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

6,0
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

7,8
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

010
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

012
Впуск 3⁄8
Выпуск 9⁄16 3⁄8

g

CB D FE

h

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

a

c

i

d

b

45o

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

fe

P005 049E
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Присоединительные порты гидромоторов Группы 1

Группа

g

CB D FE

h

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

a

c

i

d

b

45o

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

fe

P005 049E

Тип порта B C D E F

Размеры порта a b c g h i d e f

Впуск/выпуск 3⁄8

Дренаж 7⁄16 1⁄8

Тип порта B C D E F

Размеры порта a b c g h i d e f

Т
и

п
 (

р
а

б
о

ч
и

й
 о

б
ъ

е
м

)

2,6
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

3,2
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

3,8
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

4,3
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

6,0
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

7,8
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

010
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8

012
Выпуск 3⁄8
Впуск 9⁄16 3⁄8



26 11079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Комбинации валов и 

фланцев 

В этой таблице приведены технические характеристики стандартных комбинаций 

, 520L0545 и
Группа 1, 2 и 3: Шестеренные гидромоторы - Техническая информация, 520L0568.

Стандартные валы и фланцы, показатели крутящего момента

Вал
Код монтажного фланца и максимальный 

крутящий момент

Описание Код 01 02 03 06

BA

BB

DA

SA

FA

GA

CA

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Обзор

, сбалансированные по давлению. Благодаря этому 
достигается высокая производительность

областях применения с повышенным крутящим моментом. 

Конструкция

Особенности

Группа

Семейство шестеренных насосов и гидромоторов Группы 

соответствующих отраслевым стандартам. Надежная 
конструкция уплотнения вала имеет ребро жесткости 
и пыльник. Корпус из штампованного алюминиевого 
сплава рассчитан на высокое давление и имеет 
фланцевые либо резьбовые присоединительные порты, 
совместимые с отраслевыми стандартами. Патентованная 
система уплотнения этих изделий рассчитана на высокие 

отраслевым стандартам так и специальных
различные конфигурации присоединительных портов, включая порты 

фитингом с уплотнительным кольцом

предохранительные и другие клапаны

радиальными и осевыми нагрузками

F005 030

F005 026

F301 331
F005 028

F005 017

F005 024
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Технические характеристики насосов

Размер корпуса

4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Рабочий объем
см
[дюйм

6 8,4

SNP2NN

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость при 

мин
Минимальная скорость при 

Мин. скорость при давлении 

Максимальная скорость

SKP2NN

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость при 

мин
Минимальная скорость при 

Мин. скорость при давлении 

Максимальная скорость

Оба (SNP2NN, SKP2NN)

Вес

Момент инерции 
вращающихся частей

-6

-6

Теоретический расход при 
максимальной скорости

57,6 68,4 75,6

В этой таблице приведены технические характеристики для шестеренных насосов 

, 520L0560.

C Предупреждение

Значения номинального и пикового давления приведены только для насосов с 
фланцевыми присоединительными портами. Если требуются резьбовые порты, 
следует принимать во внимание снижение эксплуатационных характеристик. 
Для подтверждения пригодности насоса с резьбовыми портами для области 

.
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Технические характеристики гидромоторов

Размер корпуса

6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Рабочий объем
см
[дюйм

6 8,4

SNM2NN (реверсивный гидромотор)

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость
мин

Максимальная скорость

SNU2NN (нереверсивный гидромотор)

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость
мин

Максимальная скорость

SKU2NN (нереверсивный гидромотор)

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость
мин

Максимальная скорость

Все (SNM2NN, SNU2NN, SKU2NN)

Вес

Момент инерции 
вращающихся частей

-6

-6

Теоретический расход при 
максимальной скорости

57,6 68,4 75,6

Группа

В таблице приведены эксплуатационные характеристики шестеренных 

, 520L0568.

C Предупреждение

Значения номинального и пикового давления указаны только для моторов с 
фланцевыми присоединительными портами. Если требуются резьбовые порты, 
следует принимать во внимание снижение эксплуатационных характеристик. 
Для подтверждения пригодности мотора с резьбовыми портами для области 

.
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Техническая информация

мм

Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45 49 56 59

B
97,5

Впуск

C

D

E

Выпуск

c

d

e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01DA [797

01FA [797

01BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

SNP2NN – 01DA, 01FA и 01BA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

[0.374 ]+0.15 +0.006
-0.25 -0.010

[1
.4

38
]

-0
.0

25
-0

.0
50

-0
.0

01
-0

.0
02

9 [3.55]

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 45-55 Nm

[0
.6

19
]

A

A

(min full thd 12 [0.472] deep) 1 : 8

A-A

M
12

x1
.2

5-
6g

E/e

40.5 [1.596]

6.3 [0.248] 21.7 [0.854]

17 [0.670]

18 [0.709] 5 [0.020]

C/
c

M
6 

th
re

ad
 1

6 
[.6

30
] d

ee
p

B-B

B

B

6.5 [0.256]

30 [1.182]

36.5 [1.438]

Spline:
B17x14 DIN 5482
Profile offset +0.6 [0.024]

6.5 [0.256]

10 [0.394]

19.5 [0.768]

body width

(9
6.

2 
[3

.7
90

])

11
5.

2 
[4

.5
39

] m
ax

90 [3.546] max

D/d ±0.20 [0.008]

(4
1.

9 
[1

.6
51

])

71.5
[2.817]

63
.8

[2
.5

14
]

32
.4

[1
.2

77
]

(7
3.

3 
[2

.8
88

])

90 ±0.25[3.546 ±0.010]

15
.7

±
0.

50
±

0.
02

0

4 0 0
-0.030 [0.158 ]-0.001 9.5

Ø
 1

6.
5 

   
   

   
  [

0.
65

0
]

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

Ø
 3

6.
5

Ø
 1

7.
46

 [0
.6

87
]

Ø
 1

5 
   

   
   

[0
.5

91
]

0 -0
.0

18
0 -0
.0

01

X

Ø 0.75 [0.030] X

01BA

±0.50 [0.020]

P005 060E

B max

A

01FA01DA

[0.650 ]16.5 +0.10
-0.20

+0.004
-0.008

4 0
-0.030

0
-0.001[0.158 ]

Группа

Размеры шестеренных 

насосов 
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мм

3           [0.118 ]

Ø
 8

0 
   

   
   

[3
.1

50
]

9 [0.354]

Ø
 1

6.
5 

   
   

   
  [

0.
65

0
]

Spline:
B17x14 DIN 5482
profile offset +0.6 [.024]

13.5 [0.531]

23.5 [0.952]

1 : 5

A

A-A

A

M
12

x1
.2

5-
6g

16.5 [0.650]

E/e

C/c

17
.4

6
[0

.6
87

]

38 [1.496]B max

12.5 [0.492] 7.2 [0.283]

5.7 [0.224] 19.3 [0.760]

45°

body width

(1
00

 [3
.9

37
])

D/d ±0.20 [±0.008]

A

72
[2.835]

12
0 

[4
.7

24
] m

ax

92 [3.622] max

(4
4.

5 
[1

.7
2]

)

65
.5

[2
.5

79
]

34
.5

[1
.3

58
]

(7
5.

5 
[2

.9
72

])

90 ±0.25 [3.543 ±0.010]

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

-0
.0

60
-0

.0
90

-0
.0

02
-0

.0
03

0
-0.025

0
-0.001 9            [0.354 ]+0.30

-0.10
+0.012
-0.004

15
.7

   
   

   
  [

0.
61

8
]

±
0.

50
±

0.
02

Ø 0.75 [0.030] X

X

(min full thd 12 [0.472] deep)

P005 061E

02DB

02AA

±0.50 [±0.02]

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 45-55 Nm

Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

47,5 47,5 47,5 47,5 55 64,5

B
96

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

02DB

02AA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

SNP2NN – 02DB и 02AA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа



32 11079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSNP2NN – 03CA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
.

3.2          [0.126 ]+0.20
0

+0.008
02 [0.079]

(min full thd 12 [0.472] deep)

Ø
 3

4 
[1

.3
38

]

7.2 [0.286]

 1
9 

[.7
48

]

Ø
 3

0 
[1

.1
81

]

12 [0.472]

45°

X

O-Ring 45.69 x 2.62

body width

(6
0 

[2
.3

84
])

B ±0.50 [±0.02]

A

(60 [2.362 ])

10
3 

[4
.0

92
] m

ax

Ø
 5

2 
   

   
   

  [
2.

04
7

]
-0

.0
30

-0
.0

60
-0

.0
01

-0
.0

02

8 
   

   
   

  [
0.

31
5

]
-0

.0
25

-0
.0

83
-0

.0
01

-0
.0

03

11.5

[0.457 ]

+0.27
0
+0.011

0

2.7

[0.107 ]

+0.70
0

+0.028
0

6.5

[0.258 ]

+0.20
0

+0.008
0

Ø
 4

7.
8 

   
   

   
[1

.8
82

]
0 -0

.2
0

0 -0
.0

08

15
.7

   
   

   
 [0

.6
18

]
±

0.
50

±
0.

02
0

90          [3.543 ]±0.25 ±0.01

Ø 0.75 [0.030] X

8 [0.315]

Coupling supplied with pump

P005 062E

±0.50 [±0.02]

D/d

E/e

C/c

±0.20  [±0.008]

03CA

45
.7

 [1
.7

99
]

14
.3

 [0
.5

63
]

30 [1.181]30 [1.181]

8.5 [0.335]

Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45 45 45 45

B
85 89 99

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Пример кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

03CA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа



3311079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

3

[0.118 ]

11.5

[0.453 ]

Ø
 1

6.
5

[0
.6

5
]

A ±0.50 [±0.02]

B

8.5 [0.335]

±0.50 [0.02]

+0.27
0
+0.011

0

Spline:

B17x14 DIN 5482

profile offset +0.6 [0.024]

13.5 [0.531]

26 [1.024]

A-A

A

A

1 : 5

X

(min full thd 12 

[0.472] deep)

M
12

x1
.2

5-
6g

17
.4

6 
[0

.6
87

] 

19 [0.748]

E/e

C/c 7.2 [0.283]

40.5 [1.594]

8.2 [0.323] 19.3 [0.760]

45°

body width

(6
0 

[2
.3

62
])

 

D/d ±0.20 [±0.008]

90 ±0.50 [3.543 ±0.010]

(60 [2.362])

10
3 

[4
.0

55
] m

ax
 

45
.7

 [1
.7

99
] 

14
.3

 [0
.5

63
] 

30 [1.181]

Ø0.75 [0.030] X

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

-0
.0

25
-0

.0
64

 Ø
 5

0 
   

   
   

   
[1

.9
69

]
-0

.0
01

-0
.0

02
5

+
0.

30
-0

.1
0

9 [0
.3

54
]

+
0.

01
2

-0
.0

04

0
-0.025

0
-0.001

P005 063E

04DB / 05DB 04 Body

05 Body

04AA / 05AA

15
.7

±
0.

50

[0
.6

18
±

0.
02

]

30 [1.181]

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 45-55 Nm

Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45 45 45 45

B
85 89 99

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

04DB

05DB

04AA

05AA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

SNP2NN – 04/05DB и 04/05AA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSKP2NN – 06SB и SNP2NN – 06SA, 06GA 

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45 47 49 54 56 59

B
97,5

Впуск C

Выпуск c 7 8

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06GA

06SA 75  [664 

06SB

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, стр. 8÷ .

A

A

A-A

7.9 [0.311] 23.8 [0.937]

B max 31.7 [1.248]

C/c

M
6-

6H
-T

H
D

 1
6 

[0
.6

30
] d

ee
p

17.475 -17.729
[0.688 - 0.698]

12 [0.472] 6 [0.236]

body width

11
 - 

11
.6

 [0
.4

33
 - 

0.
45

7]

A ±0.50 [0.020]

132 [5.197] max

106.38 [4.188]

11
5.

5 
[4

.5
47

] m
ax

Ø
 8

2.
55

[3
.2

50
]

0 -0
.0

50
0 -0

.0
20

4.0        [0.157 ]0
-0.03

0
-0.001

Ø
 1

5.
87

5 
   

   
   

  [
0.

62
5

]
0 -0

.0
25

0 -0
.0

10

15
.7

±
0.

50
 [0

.6
18

 ±
0.

02
0

]

Ø
 0

.7
5 

[0
.0

30
] X

X

Straight thread 
O-Ring boss

P005 064E

06SA (SNP2NN)

12 [0.472]6 [0.236]

Splined:

SAE J498-11T-16/32DP

Flat root side fit

(circular tooth thickness

0.127 mm [0.005] less than

standard class 1 fit)

38 [1.496]

10.5 [0.413]

Ø
 1

8.
63

1 
   

   
   

  [
0.

73
4

]
0 -0

.1
27

0 -0
.0

05

06SB (SKP2NN) 06GA

20 [0.787]

31.7 [1.248]

23.8 [0.937] 7.9 [0.311]

Ø
 1

5.
45

6 
   

   
   

  [
0.

60
9

]
0 -0

.1
27

0 -0
.0

05

90 ±0.50 [3.543 ±0.010]

R 48 [1.889] max

Splined:

SAE J498-9T-16/32DP

Flat root side fit

(circular tooth thickness

0.127 mm [0.005] less than

standard class 1 fit)

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

размеры
Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

59 67 65,5

B
97,5

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06SA..BxBxYY../..... 75 [646

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, стр. 8÷

X

P005 066E 

20 [0.787] 
45°

E/e

C/c

B max

D/d

A

06SA..BxBxYY../.....

7.9 [0.311] 23.8 [0.937] 

31.7 [1.248] 

12 [0.472] 6 [0.236] 

11
 - 

11
.6

 [0
.4

33
 - 

0.
45

7]
 

±0.50 [0.020] 

132 [5.197] max 

106.38 [4.188] 

11
5.

5
[4

.5
47

] m
ax

 

Ø
 8

2.
55

 

[3
.2

50
   

   
   

  ]
 

0 -0
.0

50
0 -0

.0
20

Ø
 0

.7
5 

[0
.0

30
]X

Splined:
SAE J498-9T-16/32DP 
Flat root side fit 
(circular tooth thickness
0.127 mm [0.005] less than 
standard class 1 fit) 

body width 

90 ±0.50 [3.543 ±0.010]

(min full thd 12 mm [0.472] deep) 

±0.20 [0.008] 

R 48 [1.889] max 

Ø
 1

5.
45

6 
   

   
   

[0
.6

09
   

   
   

] 
0 -0

.1
27

0 -0
.0

05

15
.7

±
0.

50
[0

.6
18

±
0.

02
0]

SNP2NN – 06SA..BxBxYY../.....

На данном рисунке показано стандартное расположение 

со смещением на Вх от центра корпуса.

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

1.7
[0.067 ]

1: 8

B

B B - BØ
 1

7.
46

 
[D

ia
 0

.6
87

]

M
12

x1
.2

5-
6g

21.7
[0.854]

14-15
[0.551-0.591]

9 [0.354]

R 10.5 [0.413]

19°

31
.5

[1
.2

4]

3/
8-

16
U

N
C

-2
B

122.5 max
[4.823] max

(99.6 [3.921])

10
3 

[4
.0

55
] m

ax

(6
9 

[2
.7

17
])

(3
4 

[1
.3

39
])

19
[0.748]

P005067E

(R 11.45 [0.451] max)

(R
 1

1.
45

 [0
.4

51
] m

ax
)

R 3
5 [1

.3
78]

49.2
[1.937]

50.4
[1.984]

17.2 ±0.75

[0.677 ±0.03]

40.5
[1.594 ±0.039]

±1

90
±

0.
25

 [3
.5

43
 ±

0.
01

0]

12.5 ±0.5

[0.492 ±0.02]

6.3 ±0.75

[0.248 ±0.03]

15
.7

±
0.

50
 [0

.6
18

 ±
0.

02
0]

4.5 ±0.25 
[0.177 ±0.01]

9.5
[0.374 ]

+0.15

+0.006
-0.25

-0.01

+0.15

+0.006
0

0

3
[0.118 ]

0

0
-0.025

-0.001

Ø
 5

2.
34

[2
.0

61
]

0

0
-0

.0
5

-0
.0

02

Ø
 0

.7
5 

[0
.0

3]
X

X

(min full thd 12 [0.472] deep)

B max

A

C/c

E/e

D/d

±0.5 [±0.02]

09BJ

R0.8 [0.031] m
ax

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 45-55 Nm

размеры
Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

B

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

SNP2NN – 09BJ

На данном рисунке показано стандартное расположение 
Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа

Пример кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

09BJ

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 4,0 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

B

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

1:8

B

B

B - B

21.7 [0.854]

M
12

x1
.2

5-
6g

Ø
 1

7.
46

 [0
.6

87
]

3 
   

   
   

  [
0.

11
8

]
0

0
-0

.0
25

-0
.0

01

9.5           [0.374 ]
+0.15 +0.006
-0.25 -0.010

90
   

   
   

[3
.5

43
]

±
0.

25
±

0.
01

0

R0.8 [0.031] m
ax

14-15
[0.551-0.591]

3/
8-

16
U

N
C

-2
B

(99.6 [3.921])

122.5 [4.823] max

10
9 

[4
.2

91
] m

ax

R3
8 

[1
.4

96
] m

ax

(R11.45 [0.451] max)

13°

50.4
[1.984]

49.2
[1.937]

3.85
[0.152 ]

+0.15

+0.006
0

0

Ø
 5

2.
34

   
   

   
  [

2.
06

1
]

0
0

-0
.0

5
-0

.0
02

15
.7

   
   

   
  [

0.
61

8
]

±
0.

5
±

0.
02

40.5
[1.594 ]

±1

±0.039

X

Ø
 0

.7
5 

[0
.0

3]
 X

Min. full thread
12 [0.472] deep

E/e

C/c

D/d

B max

A

A9BJ

±0.5 [0.02]

4.0 ±0.50

[0.157 ±0.02]

17.2 ±0.50 [0.677 ±0.02]

6.3 ±0.75 [0.248 ±0.03]

12.5 ±0.50 [0.492 ±0.02]

m P005068E

SNP2NN – A9BJ

На данном рисунке показано стандартное расположение 
Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Группа

Пример кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

A9BJ

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

[1
.4

38
]

-0
.0

25
-0

.0
50

-0
.0

01
-0

.0
02

9 [3.55]

[0
.6

19
]A

A

[0.650 ]

(min full thd 12 [0.472] deep) 1 : 8

A-A

M
12

x1
.2

5-
6g

E/e

40.5 [1.596]

6.3 [0.248] 21.7 [0.854]

17 [0.670]

18 [0.709] 5 [0.020]

C/
c

M6 thread 16 [.630] deep

B-B

B

B

6.5 [0.256]

30 [1.182]

36.5 [1.438]

Spline:
B17x14 DIN 5482
Profile offset +0.6 [0.024]

6.5 [0.256]

10 [0.394]

19.5 [0.768]

body width

(9
6.

2 
[3

.7
90

])

11
5.

2 
[4

.5
39

] m
ax

90 [3.546] max

D/d ±0.20 [0.008]

(4
1.

9 
[1

.6
51

])

71.5
[2.817]

63
.8

[2
.5

14
]

32
.4

[1
.2

77
]

(7
3.

3 
[2

.8
88

])

90 ±0.25[3.546 ±0.010]

15
.7

±
0.

50
±

0.
02

0

Ø
 1

6.
5 

   
   

   
  [

0.
65

0
]

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

Ø
 3

6.
5

Ø
 1

7.
46

 [0
.6

87
]

16.5+0.10
-0.20

+0.004
-0.008

[0.374 ]9.5 +0.15
-0.25

+0.006
-0.010

Ø
15

   
   

   
  [

0.
59

1
]

0 -0
.0

18
0 -0

.0
01

4 0
-0.030

0
-0.001[0.158 ]

4 0
-0.030

0
-0.001[0.158 ]

X

Ø 0.75 [0.030] X

01BA

±0.50 [0.020]

P005 070E

B max

A

01FA01DA

1/4 Gas Drain port

31
.4

±
0.

50

[1
.2

4
±

0.
02

0]

Nut and washer supplied with pump

Recommended tightening torque: 45-55 Nm

Размер корпуса 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45 49 56 59

B
97,5

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал 
привода

Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01DA [797

01FA [797

01BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

SNM2NN – 01DA, 01FA и 01BA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

47,5 47,5 47,5 47,5 55 64,5

B
96

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

02DB [797

02AA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

3           [0.118 ]

Ø
 8

0 
   

   
   

 [3
.1

50
]

9 [0.354]

Ø
 1

6.
5 

   
   

   
  [

0.
65

0
]

Spline: B17x14 DIN 5482

Profile offset +0.6 [.024]

13.5 [0.531]

23.5 [0.952]

1 : 5

A

A-A

A

M
12

x1
.2

5-
6g

16.5 [0.650]

E/e

17
.4

6
[0

.6
87

]

38 [1.496]B max

12.5 [0.492] 7.2 [0.283]

5.7 [0.224] 19.3 [0.760]

C/c

45°

body width

(1
00

 [3
.9

37
])

D/d ±0.20 [0.008]

A ±0.50

72
[2.835]

12
0 

[4
.7

24
] m

ax

92 [3.622] max

(4
4.

5 
[1

.7
2]

)

65
.5

[2
.5

79
]

34
.5

[1
.3

58
]

(7
5.

5 
[2

.9
72

])

90 ±0.25 ±0.0103.543[ ]

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

-0
.0

60
-0

.0
90

-0
.0

02
-0

.0
03

0
-0.025

0
-0.001 9           [0.354 ]

+0.30
-0.10

+0.012
-0.004

15
.7

±
0.

50
[0

.6
18

±
0.

02
0]

Ø 0.75 [0.030] X

X

(min full thd 12 [0.472] deep)

02DB

02AA

1/4 Gas
Drain port

31
.4

   
   

   
[1

.2
4

]
±

0.
5

 ±
0.

01
97

   P005 071E

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 45-55 Nm

SNM2NN – 02DB и 02AA 

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

размеры
Размер корпуса 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45

B
85 89 99

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

03CA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

3.2           [0.127 ]
+0.20

0
+0.008

02 [0.079]

(min full thd 12 [0.477] deep)E/e

Ø
 3

4 
[1

.3
51

]

7.2 [0.286]

19
 [.

75
5]

Ø
 3

0 
[1

.1
92

]

12 [0.477]

C
/c

45°

X

O-ring 45.69 x 2.62

body width

(6
0 

[2
.3

84
])

D/d ±0.20 [±0.008]

B8.5 [0.335] ±0.50 [±0.02]

A

(60 [2.384])

10
3 

[4
.0

92
] m

ax

30
[1.192]

45
.7

[1
.8

16
]

14
.3

[0
.5

68
]

30
[1.192]Ø

 5
2 

   
   

   
   

[2
.0

66
]

-0
.0

30
-0

.0
60

-0
.0

01
-0

.0
02

8 
   

   
   

   
[0

.3
18

]
+

0.
02

5
-0

.0
83

+
0.

00
1

-0
.0

03

11.5

[0.457 ]

+0.27
0
+0.011

0

2.7           [0.107 ]+0.70
0

+0.028
06.5           [0.258 ]

+0.20
0

+0.008
0

Ø
 4

7.
8 

   
   

   
 [1

.8
99

]
0 -0

.2
0

0 -0
.0

08

15
.7

±
0.

50
 [0

.6
24

 ±
0.

02
0]

90           [3.576 ]±0.25 ±0.010

Ø 0.75 [0.030] X

8 [0.315]

Coupling supplied with pump

±0.50 [±0.02]

1/4 gas drain port

31
.4

±
0.

50
[1

.2
4

±
0.

01
97

]

P005 072E

03CA

SNM2NN – 03CA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45

B
85 89 99

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

04DB

05DB

04AA

05AA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

3            [0.118 ]

11.5

[0.453 ]

Ø
 1

6.
5 

   
   

   
 [0

.6
50

]

±
0.

50
±

0.
02

A

B8.5 [0.335]

±0.50 [±0.02]

±0.50 [±0.02]

+0.27
0
+0.011

0

Spline:
B17x14 DIN 5482
Profile offset +0.6 [0.024]

13.5 [0.531]

26 [1.024]

A-A

A

A

1 : 5

X

(min full thd 12 [0.472] deep)

M
12

x1
.2

5-
6g

17
.4

6
[0

.6
87

]

19 [0.748]

E/e

C/c 7.2 [0.283]

40.5 [1.594]

8.2 [0.323] 19.3 [0.760]

45°

body width

(6
0 

[2
.3

62
])

D/d ±0.20 [±0.008]

90 ±0.25 [0.010]

(60 [2.362])

10
3 

[4
.0

55
] m

ax

45
.7

[1
.7

99
]

14
.3

[0
.5

63
]

30
[1.181]

30
[1.181]

Ø0.75 [0.030] X

0 -0
.1

10
0 -0

.0
04

-0
.0

25
-0

.0
50

Ø
 5

0 
   

   
   

   
[1

.9
69

]
-0

.0
01

-0
.0

02

+
0.

30
-0

.1
0

9 
   

   
   

  [
0.

35
4

]
+

0.
01

2
-0

.0
04

0
-0.025

0
-0.001

04DB / 05DB 04 Body

05 Body

04AA / 05AA

15
.7

   
   

   
  [

0.
61

8
]

1/4 Gas Drain port

31
.4

±
0.

50
  [

1.
24

 ±
0.

02
]

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 45-55 Nm

P005073E

SNM2NN – 04/05DB и 04/05AA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

A

A

A-A

7.9 [0.311] 23.8 [0.937]

B max 31.7

[1.248]

C/c

17.475 -17.729
[0.688 - 0.698]

12 [0.472] 6 [0.236]

body width

11
 - 

11
.6

 [0
.4

33
 - 

0.
45

7]

A  ±0.5 [0.02]

132 [5.197] max

106.38 [4.188]

11
5.

5 
[4

.5
47

] m
ax

R 48 [1.889] max

3.995           [0.157 ]0
-0.025

0
-0.010

90±0.25

[3.543±0.01]

Ø
 0

.7
5 

[0
.0

3]
X

X

P005 074E

06GA

Splined SAE J498-9T-16/32DP 
flat root side fit 
(circular tooth thickness 0.127 [0.005] 
less than standard class 1 fit)

06SA

20 [0.787]

31.7 [1.248]

23.8
[0.937]

7.9 [0.311]

Ø
 1

5.
45

6

[D
ia

 0
.6

09
]

0 -0
.1

27
0 -0

.0
05

9/16-18UNF-2B
Straight thread 
O-ring boss

Straight thread 
O-ring boss

31
.4

±
0.

5
[1

.2
4

±
0.

02
]

M
6-

6H
-T

H
D

 1
6 

[0
.6

30
] d

ee
p

Ø
 8

2.
55

   
   

  [
3.

25
0

]
0

0 -0
.0

2

Ø
 1

5.
87

5 
   

   
   

  [
0.

62
5

]
0 -0

.0
25

0 -0
.0

1

15
.7

±
0.

50
 [0

.6
18

 ±
0.

02
]

-0
.5

Размер корпуса 6,0 8,0 011 014 017 019 022 025

Размер
A

45 47 49 54 56 59

B
97,5

выпуск
C/c 7 8

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06SA 75 [664

06GA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

SNM2NN – 06SA и 06GA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Присоединительные 

порты насосов Группы 2

Группа

Тип порта B C E F

Размеры порта a b c d g h e f

Р
а

з
м

е
р

 к
о

р
п

у
с

а

4,0
Впуск 1⁄16 ½
Выпуск 7⁄8 ½

6,0
Впуск 1⁄16 ½
Выпуск 7⁄8 ½

8,0
Впуск 1⁄16 ½
Выпуск 7⁄8 ½

011
Впуск 1⁄16 ¾
Выпуск 7⁄8 ½

014
Впуск 1⁄16 ¾
Выпуск 7⁄8 ½

017
Впуск 1⁄16 ¾
Выпуск 7⁄8 ½

019
Впуск 1⁄16 ¾
Выпуск 7⁄8 ½

022
Впуск 1⁄16 ¾
Выпуск 7⁄8 ½

025
Впуск 1⁄16
Выпуск 7⁄8 ¾

b

B C FE

c
a

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

f
hg

45o

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

ed
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Присоединительные 

порты гидромоторов 

Группы 2

Группа

b

B C FE

c
a

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

f
hg

45o

(4 holes min. full thd.
10 [0.394] deep)

ed

Тип порта B C E F

Размеры порта a b c g d h e f

Р
а

з
м

е
р

 к
о

р
п

у
с

а

6,0 7⁄8 ½
8,0 7⁄8 ½
011 7⁄8 ½
014 7⁄8 ½
017 7⁄8 ½
019 1⁄16 ¾
022 1⁄16 ¾
025 1⁄16 ¾

Дренаж 9⁄16
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

цилиндрических и конических валов. Не все варианты валов сочетаются с 
некоторыми вариантами фланцев. 

В нижеследующей таблице приведены стандартные комбинации валов и фланцев 
и номинальные значения крутящего момента. Данные значения приведены при 
условии отсутствия внешних радиальных нагрузок. Прилагаемый крутящий 
момент не должен выходить за эти пределы, независимо от значений давления, 
приведенных ранее. Максимальные номинальные значения крутящего момента 
основаны на параметрах усталости при кручении для вала.

посадку с плоской поверхностью впадины. Толщина круговой поверхности зубьев 

относительно сопряженного шлица.

Другие варианты валов могут изготавливаться по запросу. По вопросам 

Стандартные комбинации валов и фланцев, показатели крутящего момента

В этой таблице приведены технические характеристики стандартных комбинаций 

520L0560 и 
, 520L0568.

Комбинации валов и 

фланцев 

Варианты валов

Стандартные валы и фланцы, показатели крутящего момента
Вал Код монтажного фланца с максимальным крутящим моментом

Описание Код 01 02 03 04 05 06 09 0B

AA

BA

DA

DB

SA

SB

FA

GA

CA

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

принцип объемного вытеснения жидкости из рабочей камеры, образованной 
внешним зацеплением цилиндрических зубчатых колёс, что надежно обеспечивает 
высокое давление и производительность. Составная конструкция алюминиевого 

применения в мобильных и промышленных гидравлических системах. 

Корпус из штампованного алюминия обеспечивает необходимую прочность 
конструкции и, в то же время, очень высокую энергоёмкость и повышенное 
рассеяние тепла. 
Алюминиевый корпус позволяет зубьям шестерни врезаться в направлении 
впуска и создавать собственный путь для максимального уплотнения у конца 
зубьев и достижения высокого значения объемного к.п.д.

Обзор

Конструкция Шейки валов подвергаются суперфинишированию 
и опираются на втулки скольжения из 
специального сплава с тефлоновым покрытием. 
Уравновешивающие давление пластины, 
изготовленные из антифрикционного сплава, 
обеспечивают поддержание высокого кпд на всех 
оборотах. Корпус изготавливается из штампованного 
алюминиевого сплава. Неразъемный вал-шестерня 
располагается между высокопрочным алюминиевым 
фланцем и задней крышкой, при этом возможно 
множество модификаций, включая:

Особенности

Группа

эффективность во всем диапазоне оборотов

низкое значение и автоматически поддерживается при работе

.

F005 033

F005 045

F005 034
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Технические характеристики насосов

В этих таблицах приведены технические характеристики шестеренных насосов 

подробная информация о применении и конфигурации шестеренных насосов 

информация, 520L0569.

C Предупреждение

Значения номинального и пикового давления приведены только для насосов с 
фланцевыми присоединительными портами. Если требуются резьбовые порты, 
следует принимать во внимание снижение эксплуатационных характеристик. 
Для подтверждения пригодности насоса с резьбовыми портами для области 

.

Группа

Размер корпуса

022 026 033 038 044

Рабочий объем
см
[дюйм

Пиковое давление

Номинальное давление

Минимальная скорость
мин

Максимальная скорость

Вес
5,7 5,8 6,4

Момент инерции 
вращающихся частей

-6

-6

Теоретический расход 
при максимальной 
скорости

78,6

Размер корпуса

022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Рабочий объем
см
[дюйм

74,4

Пиковое давление

Номинальное 
давление
Минимальная скорость

мин
Максимальная скорость

Вес
6,8 6,8 7,5 7,6 7,8 8,5 8,9

Момент инерции 
вращающихся частей

-6

-6

486,5

Теоретический расход 
при максимальной 
скорости

78,6
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Технические характеристики гидромоторов

Группа 1, 2 и 3: Шестеренные гидромоторы - Техническая информация, 520L0568.

C Предупреждение

Значения номинального и пикового давления указаны только для моторов с 
фланцевыми присоединительными портами. Если требуются резьбовые порты, 
следует принимать во внимание снижение эксплуатационных характеристик. 
Для подтверждения пригодности мотора с резьбовыми портами для области 

.

Размер корпуса

022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Рабочий объем
см

[дюйм
74,4

SNU3NN (нереверсивный)

Пиковое 
давление

Номинальное 
давление

Минимальная 
скорость

мин
Максимальная 
скорость

SNM3NN (реверсивныйl) при параллельной установки

Пиковое 
давление
Номинальное 
давление
Минимальная 
скорость

мин
Максимальная 
скорость

SNM3NN (реверсивный) при последовательной установки 

Пиковое 
давление
Номинальное 
давление
Минимальная 
скорость

мин
Максимальная 
скорость

Все (SNU3NN, SNM3NN)

Вес
6,8 6,8 7,5 7,6 7,8 8,5 8,9

Момент инерции
вращающихся 
частей

-6

-6
486,5

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Группа

Размеры шестеренных 

насосов

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

SNP3NN – 01FA, 01DA, 01BA и SEP3NN – 01BA  

На данном рисунке показано стандартное расположение присоединительных 

SEP3NN и только до 44 куб.см.

.

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01DA

01FA

01BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

46.5 [1.83]

34 [1.338]46 [1.118]

6 [0.236]40 [1.574]

24 [0.944]

5 [0.196]

20 [0.787]

24

[0.944]

14.5 [0.571] 8 [0.314]

22 [0.866]5 [0.196]

±0.75 [±0.03]

121.5 [4.783] max

P005 078E

98.4 [3.874]

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]

Ø
 5

0.
8

[2
.0

]

-0
.0

30
-0

.0
76

-0
.0
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-0

.0
03

Ø
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0 
   

   
  [

0.
78

7
]

0 -0
.0

21
0 -0

.0
00

8

Ø
 2

2 
[0

.8
66

] 

M8 (full thd 12 [0.472] deep)
M10 (full thd 17 [0.669] deep)

E/e

C/c

B max

D/d

A

01BA

01DA01FA

< 40:  ±0.20 [0.008]

> 40:  ±0.25 [0.010] 

85
.2

 [3
.3

54
]

42
.9

 [1
.6

89
]

(1
28

.1
 [5

.0
43

])

(5
4.

3 
[2

.1
37

])

14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

(9
6.

2 
[3

.7
87

])

15
0.

5 
[5

.9
25

] m
axM

14
x1

.5
-6

g

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]

1:8

B - B

A - A

B

B

A

A

11.0-11.5 [0.433-0.453]

Spline:
B22x19 DIN 5482
(Profile offset -0.10 [0.024])

Ø
0.

75
 [0

.0
30

] 
X

Distance from 
front flange 
to shoulder

Distance from 
front flange 
to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

-0
.0

08
22

   
   

  [
0.

86
6

]
 +

0.
10

-0
.2

0
 +

0.
00

4

Ø
 2

1.
5

[0
.8

46
]

0 -0
.1

30
0 -0

.0
05

M8 (full thd 18 [0.708] deep)

[0.453 ]+0.30 +0.010
-0.10 -0.004

4 0 0
-0.030 [0.158 ]-0.001

11.5

X

Гайка и шайба входят в комплект поставки насоса

Рекомендуемый момент затяжки: 75-85 Нм
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSNP3NN – 02FA, 02DA и 02BA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

46.5 [1.83]

34 [1.338]46 [1.118]

6 [0.236]40 [1.574]

24 [0.944]

5 [0.196]

20 [0.787]

24

[0.944]

14.5 [0.571] 8 [0.314]

22 [0.866]5 [0.196]

±0.75 [±0.03]

P005 079E

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]

Ø
 5

0.
8

[2
.0

]

-0
.0

30
-0

.0
76

-0
.0

01
-0

.0
03

Ø
 2

0 
   

   
  [

0.
78

7
]

0 -0
.0

21
0 -0

.0
00

8

Ø
 2

2 
[0

.8
66

] 

M8 (full thd 12 [0.472] deep)
M10 (full thd 17 [0.669] deep)

E/e

C/c

B max

D/d

A

< 40:  ±0.20 [0.008]

> 40:  ±0.25 [0.010] 

14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

M
14

x1
.5

-6
g

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]

1:8

B - B

A - A

B

B

A

A

11.0-11.5 [0.433-0.453]

Spline:
B22x19 DIN 5482
(Profile offset -0.10 [0.024])

Ø
0.

75
 [0

.0
30

] 
X

Distance from 
front flange 
to shoulder

Distance from 
front flange 
to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

-0
.0

08
22

   
   

  [
0.

86
6

]
 +

0.
10

-0
.2

0
 +

0.
00

4

Ø
 2

1.
5

[0
.8

46
]

0 -0
.1

30
0 -0

.0
05

M8 (full thd 18 [0.708] deep)

[0.453 ]+0.30 +0.010
-0.10 -0.004

4 0 0
-0.030 [0.158 ]-0.001

11.5

X

body width

124.5 [4.9] max

98.4 [3.87]

58
 [2

.2
8]

 m
ax

10
5 

[4
.1

3]
 m

ax

16
3 

[6
.4

2]
 m

ax

(1
37

 [5
.3

9]
)

92
 [3

.6
2]

44
.4

4
±

0.
75

 [1
.7

5 
±

0.
03

]

45
 [1

.7
7]

02BA

02DA02FA

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 75-85 Nm

SNP3NN – размеры 02FA, 02DA и 02BA
Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Группа

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

02FA

02DA

02BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .



5111079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSNP3NN – 03FB и 03BB

На данном рисунке показано стандартное расположение 

X

P005 080E

body width

Distance from front flange 
to cone reference diameter

-0
.0

30
-0

.0
76

-0
.0

12
-0

.0
03

A

D/d ±0.25 [±0.010]

B max

22
.2

2
±0

.5
0

[0
.8

75
 ±

0.
02

0]

44
.4

4 
±0

.7
5 

[1
.7

5 
±0

.0
30

]

Ø
60

.3
   

   
   

 [2
.3

74
]

115 ±0.25[4.527 ±0.010]
E/e

C/c

Ø
 2

5 
[0

.9
84

]

M
16

x1
.5

-6
g

22 [0.866]

60 [2.362]

146.5 [5.768] max

114.3 [4.5]

9 [0.354]50 [1.968]

59 [2.323]

28.5 [1.122]

28
[1.102]

14.5 [0.571]17.5 [0.689]

1:8

M10 (full thd 17 [0.669] deep)

±0.75 [±0.030]

8 [0.315]

B-B

B

B 14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

(1
49

.5
 [ 

5.
88

5]
)

10
0 

[ 3
.9

37
]

49
.5

[ 1
.9

49
]

11
6 

[4
.5

66
] m

ax
65

.5
 [2

.5
78

] m
ax

18
1.

5 
[ 7

.1
45

] m
ax

4.79        [0.189 ]0
-0.30

0
-0.012

-0.01013.5         [0.532 ] +0.15
-0.25

 +0.006

Ø
 2

2 
   

   
  [

0.
86

6
]

0 -0
.0

21
0 -0

.0
00

8

A - A

A

A

Distance from 
front flange 
to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

-0
.0

08
24

   
   

  [
0.

94
5

]
 +

0.
10

-0
.2

0
 +

0.
00

4

M8 (full thd 18 [0.708] deep)

11.0-11.5 [0.433-0.453]
Ø0.75 [0.030] X

03BB

03FB

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 95-105 Nm

Группа

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

03FB

03BB

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

P005 081E

11.0-11.5 [0.433-0.453]

Ø
0.

75
 [0

.0
30

] 
X

40 [1.574]

1:5

45
o

28 [1.102]

8 [0.314] 22 [0.866]

25
[0.984]

51 [2.007]

23.5 [0.925]

15 [0.590] 11 [0.433]

7 [0.275]

±0.75 [±0.03]

M8 (full thd 12 [0.472] deep)E/e

C/c

B max

D/d

A

A - A

A

A

Spline:
B28x25 DIN 5482
(Profile offset: 0.202 [0.008])

Distance from front 
flange to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

Ø
 2

7.
5

[1
.0

82
]

0 -0
.1

30
0 -0

.0
05

[0.512 ]+0.30 +0.010
-0.10 -0.00413.0

123.5 [4.862] max

102.0 [4.015]

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]

±0.25 [0.010] 

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]

X

body width

-0
.0
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-0

.0
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-0
.0

01
-0

.0
03

Ø
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5 
   

   
   

  [
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3

]

Ø
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 [0
.9

84
]

M
16

x1
.5

-6
g

(1
08

 [4
.2

51
])

(5
8.

5 
[2

.3
03

])

14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

16
6.

5 
[ 6

.5
55

] m
ax

(1
45

 [5
.7

08
])

97
 [3

.8
18

]
48

 [1
.8

89
]

06AA

06DD

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 95-105 Nm

SNP3NN – 06DD и 06AA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

Впуск
C

D

E

Выпуск
c

d

e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06DD

06AA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .



5311079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

Впуск

C

D

E

F 8 7 ½

Выпуск

c

d

e

f 8 8 7

SNP3NN, SEP3NN – 07SA, 07GA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

.

±0.75 [±0.03] 

(full thd 20 [0.787] deep)F/f

B max

D/d

A

6.375         [0.250 ]0
-0.025

0      0 
-1.5  [0.059] 

0
-0.001

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]

±0.25 [0.010] 

C/c

E/
e

±
0.

25
 [0

.0
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] 

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]
body width 

0 -0
.1

27
0 -0

.0
05

Ø
21

.8
06

   
   

   
   

[0
.8

58
]

176.5 [6.948] max 

R 61 [2.402] max 

146.05 [5.75] 

41.2 [1.622] 

41.2 [1.622]

33.3 [1.311] 33.3 [1.311]

25.0 [0.984]

7.9 [0.311] 7.9 [0.311]

13.5 [0.531] 9.5 [0.374] 

15
7 

[ 6
.1

81
] m

ax
 

14
.1

5-
14

.7
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[0
.5

57
-0

.5
80

] 

24.76-25.07 [0.974-0.987]

Ø
0.

75
 [0

.0
30

]
X

Ø
 2

2.
22

5 
[0

.8
75

   
   

   
] 

0 -0
.0

25
0 -0

.0
01

Ø
 1

01
.6

 
[4

.0
   

   
   

] 0 -0
.0

5
0 -0

.0
02

X

A

A

A-A

Splined:
SAE J498-13T-16/32DP
Flat root side fit
(circular tooth thickness
0.127 mm [0.005] less than
standard class 1 fit)

P005 082E

07GA

07SA

Группа

Размеры шестеренных 

насосов (продолж.)

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

07SA

07GA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

выпуск

C/c

D/d

E/e

SNM3NN – 01FA, 01DA и 01BA 

На данном рисунке показано стандартное расположение 

46.5 [1.83]

34 [1.338]46 [1.118]

6 [0.236]40 [1.574]

24 [0.944]

5 [0.196]

20 [0.787]

24

[0.944]

14.5 [0.571] 8 [0.314]

22 [0.866]5 [0.196]

±0.75 [±0.03]

121.5 [4.783] max

P005 083E

98.4 [3.874]

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]
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8

Ø
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2 
[0

.8
66

] 

M8 (full thd 12 [0.472] deep)
M10 (full thd 17 [0.669] deep)

E/e

C/c

B max

D/d

A

< 40:  ±0.20 [0.008]

> 40:  ±0.25 [0.010] 

85
.2

 [3
.3

54
]

42
.9

 [1
.6

89
]

(1
28

.1
 [5

.0
43

])

(5
4.
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[2

.1
37

])
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8 

[ 5
.8

26
] m

ax

(9
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2 
[3

.7
87

])

15
0.

5 
[5

.9
25

] m
axM

14
x1

.5
-6

g

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]

44
.4

4
±

0.
75

[1
.7

49
±

0.
03

]

1:8

B - B

A - A

B

B

A

A

11.0-11.5 [0.433-0.453]

Spline:
B22x19 DIN 5482
(Profile offset -0.10 [0.024])

Ø
0.

75
 [0

.0
30

] 
X

Distance from 
front flange 
to shoulder

Distance from 
front flange 
to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

-0
.0

08
22

   
   

  [
0.

86
6

]
 +

0.
10

-0
.2

0
 +

0.
00

4

Ø
 2

1.
5

[0
.8

46
]

0 -0
.1

30
0 -0

.0
05

M8 (full thd 18 [0.708] deep)

[0.453 ]+0.30 +0.010
-0.10 -0.004

4 0 0
-0.030 [0.158 ]-0.001

11.5

X

M14x1.5-6H
Drain port

01BA

01DA01FA

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 75-85 Nm

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

01FA

01DA

01BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

C/c

D/d

E/e

SNM3NN – 02FA, 02DA и 02BA

На данном рисунке показано стандартное расположение 

46.5 [1.83]

34 [1.338]46 [1.118]

6 [0.236]40 [1.574]

24 [0.944]

5 [0.196]

20 [0.787]

24

[0.944]

14.5 [0.571] 8 [0.314]

22 [0.866]5 [0.196]

±0.75 [±0.03]

P005 084E

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]
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]
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Ø
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2 
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.8
66

] 

M8 (full thd 12 [0.472] deep)
M10 (full thd 17 [0.669] deep)

E/e

C/c

B max

D/d

A

< 40:  ±0.20 [0.008]

> 40:  ±0.25 [0.010] 

14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

M
14

x1
.5

-6
g

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

]
1:8

B - B

A - A

B

B

A

A

11.0-11.5 [0.433-0.453]

Spline:
B22x19 DIN 5482
(Profile offset -0.10 [0.024])

Ø0.75 [0.030] X

Distance from 
front flange 
to shoulder

Distance from 
front flange 
to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

-0
.0

08
22

   
   

  [
0.

86
6

]
 +

0.
10

-0
.2

0
 +

0.
00

4

Ø
 2

1.
5

[0
.8

46
]

0 -0
.1

30
0 -0

.0
05

M8 (full thd 18 [0.708] deep)

[0.453 ]+0.30 +0.010
-0.10 -0.004

4 0 0
-0.030 [0.158 ]-0.001

11.5

X

body width

124.5 [4.9] max

98.4 [3.87]

58
 [2

.2
8]

 m
ax

10
5 

[4
.1

3]
 m

ax

16
3 

[6
.4

2]
 m

ax

(1
37

 [5
.3

9]
)

92
 [3

.6
2]

45
 [1

.7
7]

44
.4

4
±

0.
75

[1
.7

49
±

0.
03

]

M14x1.5-6H
Drain port

02BA02DA02FA

Nut and washer supplied with pump
Recommended tightening torque: 75-85 Nm

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

02FA

02DA

02BA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

мотор
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ммSNM3NN – 03FB и 03BB

На данном рисунке показано стандартное расположение 

Группа

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

выпуск

C/c

D/d

E/e

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

03FB

03BB

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

X

P005 085E

body width

Distance from front flange 
to cone reference diameter

-0
.0

30
-0

.0
76

-0
.0

12
-0

.0
03

A

D/d ±0.25 [±0.010]

B max

22
.2

2
±0

.5
0

[0
.8

75
±0

.0
20

]

Ø
60

.3
   

   
   

 [2
.3

74
]

115 ±0.25[4.527 ±0.010]

E/e

C/c

Ø
25

 [0
.9

84
]

M
16

x1
.5

-6
g

22 [0.866]

60 [2.362]

146.5 [5.768] max

114.3 [4.5]

9 [0.354]50 [1.968]

59 [2.323]

28.5 [1.122]

28
[1.102]

14.5 [0.571]17.5 [0.689]

1:8

M10 (full thd 17 [0.669] deep)

±0.75 [±0.030]

8 [0.315]

B-B

B

B 14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

(1
49

.5
 [ 

5.
88

5]
)

10
0 

[ 3
.9

37
]

49
.5

[ 1
.9

49
]

11
6 

[4
.5

66
] m

ax
65

.5
 [2

.5
78

] m
ax

18
1.

5 
[ 7

.1
45

] m
ax

4.79        [0.189 ]0
-0.30

0
-0.012

-0.01013.5         [0.532 ] +0.15
-0.25

 +0.006

Ø
 2

2 
   

   
  [

0.
86

6
]

0 -0
.0

21
0 -0

.0
00

8

A - A

A

A

Distance from 
front flange 
to shoulder

5         [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

-0
.0

08
24

   
   

  [
0.

94
5

]
 +

0.
10

-0
.2

0
 +

0.
00

4

M8 (full thd 18 [0.708] deep)

Torque for nut: 95-105 Nm

11.0-11.5 [0.433-0.453]
Ø0.75 [0.030] X

44
.4

4
±

0.
75

[1
.7

49
±

0.
03

]

M14x1.5-6H
Drain port

03BB

03FB
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

C/c

D/d

E/e

SNM3NN – 06DD и 06AA

На данном рисунке показано стандартное расположение 
присоединительных .

Группа

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

06DD

06AA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели,

P005 086E

11.0-11.5 [0.433-0.453]
Ø0.75 [0.030] X

40 [1.574]

1:5

45
o

28 [1.102]

8 [0.314] 22 [0.866]

25
[0.984]

51 [2.007]

23.5 [0.925]

15 [0.590] 11 [0.433]

7 [0.275]

±0.75 [±0.03]

M8 (full thd 12 [0.472] deep) E/e

C/c

B max

D/d

A

A - A

A

A

Spline:
B28x25 DIN 5482
(Profile offset: 0.202 [0.008])

Distance from front 
flange to shoulder

5           [0.196 ]0
-0.030

0
-0.001

Ø
 2

7.
5

[1
.0

82
]

0 -0
.1

30
0 -0

.0
05

[0.512 ]+0.30 +0.010
-0.10 -0.00413.0 123.5 [4.862] max

102.0 [4.015]

115 ±0.25 [4.527 ±0.010]

±0.25 [0.010] 

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]

X

body width

-0
.0

36
-0

.0
90

-0
.0

01
-0

.0
03

Ø
10

5 
   

   
   

  [
4.

13
3

]

Ø
25

 [0
.9

84
]

M
16

x1
.5

-6
g

10
8 

[4
.2

51
] m

ax
58

.5
 [2

.3
03

] m
ax

14
8 

[ 5
.8

26
] m

ax

16
6.

5 
[ 6

.5
55

] m
ax

(1
45

 [5
.7

08
])

97
 [3

.8
18

]
48

 [1
.8

89
]

44
.4

4
±

0.
75

  [
1.

74
9 

±
0.

03
]

M14x1.5-6H
Drain port

06DD

06AA

Torque for nut: 95-105 Nm

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

мм

Размер корпуса 022 026 033 038 044 048 055 063 075 090

Размер
A

64,5 67 68,8 75 78 87

B

выпуск

C/c

D/d

E/e

F/f 8 7

Группа

SNM3NN – 07BC, 07SA и 07GA 

На данном рисунке показано стандартное расположение 
присоединительных .

Примеры кодового обозначения и максимального крутящего момента на валу

Фланец/вал Пример кода модели
Максимальный крутящий 
момент на валу

07BC

07SA

07GA

Дальнейшая информация для оформления заказа, см. Код модели, .

±0.75 [±0.03]

(full thd 20 [0.787] deep)F/f

B max

D/d

A

6.375         [0.250 ]0
-0.025

0 0
-1.5  [0.059]

0
-0.001

115 ±0.25 [4.527 ±0.01]

±0.25 [0.01] 

C/c

E/
e

±
0.

25
 [0

.0
10

] 

22
.2

2
±

0.
50

[0
.8

74
±

0.
02

0]
body width

0 -0
.1

27
0 -0

.0
05

Ø
21

.8
06

   
   

   
   

[0
.8

58
]

176.5 [6.948] max

R 61 [2.402] max

146.05 [5.75]

41.2 [7.622]

41.2 [7.622]

33.3 [1.311]33.3 [1.311]

25.0 [0.984]

7.9 [0.311]7.9 [0.311]
7.9 [0.311]

13.5 [0.531] 9.5 [0.374]

15
7 

[ 6
.1

81
] m

ax

14
.1

5-
14

.7
5 

[0
.5

57
-0

.5
80

]

6.35-5.25 [0.25-0.206]

24.76-25.07 [0.974-0.987]

Ø
0.

75
 [0

.0
3]

X

Ø
 2

2.
22

5
[0

.8
75

]

0 -0
.0

25
0 -0

.0
01

Ø
 1

01
.6

[4
.0

]0 -0
.0

5
0 -0

.0
02

X

A

A

B

B

A-A

6.375         [0.250 ]0
-0.025

0
-0.001

3.33-3.07 [0.131-0.12]

B-B

Splined:
SAE J498-13T-16/32DP
Flat root side fit
(circular tooth thickness
0.127 [0.005] less than
standard class 1 fit)

P005 087E

9/16-18UNF-2B
Drain port

5/
8-

18
U

N
F-

2A

28.4 [1.118]

59.4 [2.338]

42.9 [1.689]

23.1 [0.909]

Ø
 2

2.
22

5 
[0

.8
75

]

C
o

n
e 

re
fe

re
n

ce
 d

ia
m

et
er

Distance from 
front flange 
to shoulder

Distance from 
front flange 
to shoulder

Ø 4 ±0.1[0.157 ±0.004]

44
.4

4
±0

.7
5

[1
.7

49
±0

.0
3]

07GA07SA07BC

1:8

Размеры шестеренных 

гидромоторов 

(продолж.)
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Присоединительные 

порты насосов Группы 3

Группа

g

CB FE

i

h

(4 holes min. full thd.
12 [0.472] deep)

x

y

z

45o

(4 holes min. full thd.

12 [0.472] deep)

fe

A

a

c (4 holes min. full thd.
           20 [0.787] deep)

b

d

Тип порта A B C E F

Основные размеры a b d c x y z g h i e f

Р
а

з
м

е
р

 к
о

р
п

у
с

а

022

Впуск 8
55 5 ¾

Выпуск 8
55

¾

026

Впуск 8
55 5 ¾

Выпуск 8
55

¾

033

Впуск 7 55 5 8

Выпуск 8
55 5 ¾

038

Впуск 7 55 5 8

Выпуск 8
55 5 ¾

044

Впуск 7 55 5 8

Выпуск 8
55 5

048

Впуск 7 55 5 8

Выпуск 8
55 5

055

Впуск
69,85

½
55 7 8

Выпуск 7 55 5 8

063

Впуск
69,85

½
55 7 8 ¼

Выпуск 7 55 5 8

075

Впуск
69,85

½
55 7 8 ¼

Выпуск 7 55 5 8

090

Впуск
69,85

½
55 7 8 ¼

Выпуск 7 55 5 8



60 11079549

Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Группа

Присоединительные 

порты гидромоторов 

Группы 3

g

CB FE

i

h

(4 holes min. full thd.
12 [0.472] deep)

x

y

z

45o

(4 holes min. full thd.

12 [0.472] deep)

fe

A

a

c (4 holes min. full thd.
           20 [0.787] deep)

b

d

Тип порта A B C E F

Основные 

размеры
a b d c x y z g h i e f

Р
а

з
м

е
р

 к
о

р
п

у
с

а

022
выпуск

3⁄8
55

5⁄16 ¾

026
выпуск

3⁄8
55

5⁄16 ¾

033
выпуск

7⁄16
55

5⁄8

038
выпуск

7⁄16
55

5⁄8

044
выпуск

7⁄16
55

5⁄8

048
выпуск

7⁄16
55

5⁄8

055
выпуск

7⁄16
55

5⁄8

063
выпуск

7⁄16
55

5⁄8 ¼

075
выпуск

7⁄16
55

5⁄8 ¼

090
выпуск

7⁄16
55

5⁄8 ¼

Дренаж 9⁄16 9⁄16
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Комбинации валов и 

фланцев 

Стандартные комбинации валов и фланцев, показатели крутящего момента

В этой таблице приведены технические характеристики стандартных комбинаций 

крутящих моментов. Более подробная информация приведена в изданиях Группа 
520L0569 и 

Шестеренные гидромоторы - Техническая информация, 520L0568.

Стандартные валы и фланцы, показатели крутящего момента

Вал
Код монтажного фланца с максимальным крутящим моментом

Описание Код 01 02 03 06 07

AA

BA

BB

BC

DA

DD

SA

FA

FB

GA

Группа
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

ступени может включать шлицевой, конический или цилиндрический вал. Также 
имеются модификации с объединенным всасыванием и другими опциями.

Образцы тандемных насосов  показаны ниже:

Тандемные насосы

Обзор

F005 011

F005 069

F005 068
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Код модели тандемного насоса

Тандемные насосы

A B C D E F G * ** H I J K L M N O P R S T U V W

P 7 4 , 7 S P /

Пример

7 5

6 5

J Монтажный фланец и вал-шестерня
Группа 2 в качестве первой ступени

Код Описание

01BQ

02AG

04AG

05AG

09BY

06GE

01DM

02DO

04DO

05DO

06SM

06SS

J Монтажный фланец и вал-шестерня
Группа 3 в качестве первой ступени

Код Описание

01BL

02BL

03BM

06AG

07GD

01DL

06DO

07SL

J Монтажный фланец и вал-шестерня
Группа 4 в качестве первой ступени

Код Описание

31BD

02RD

Более подробная информация о вариантах 

A Изделие = насос
B группа
С

D

E группа 4-й ступени
Код Группа ступени

T

Y

N

L

R

F Гр. 4 - серия ТА

F

G

*
**

H Направление вращения
Код Описание

R

L

I Версия
Код Описание

N

0 Промеж. фланец между различными ступенями группы

1 Промеж. фланец на всех ступенях

2 ступенями группы

S

J Монтажный фланец и вал-шестерня
Группа 1 в качестве первой ступени

Код Описание

01BT

01DM
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Тандемные насосы

A B C D E F G * ** H I J K L M N O P R S T U V W

P 7 4 , 7 S P /

Пример

7 5

присоединит. портов

** группа 4-й ступени 

присоединит. портов

6 5

Код модели тандемных насосов (продолж.)

K  Задняя крышка

L/M

N  

O/P  

R  

*  

**  

  4-й ступени

S Уплотнения
Код Описание

N Уплотнения из буна-каучука

T Винты
Код Описание

N Стандартные винты

U Регулировка предохранительного клапана
Код Описание

NNN Без клапана

V**
Встроен. предохранительный 
клапан

V Маркировка
Код Описание

N Стандартная маркировка

W Положение маркировки
Код Описание

N Стандартное положение

Более подробная информация о вариантах отдельных шестеренных устройств см.
стр. 8÷11 каталога.
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Код модели для конфигурации тандемных насосовКод модели тандемных 

насосов (продолж.)

Тандемные насосы

Семейство Верс. Передняя ступень
Фланец + вал

Тип 
компл.

Средняя ступень
Фланец + вал

Тип 
компл.

Средняя ступень
Фланец + вал

Тип 
компл.

Задняя ступень
Фланец + вал

PTT

PTT

PNT

PNT

PNN

PLN

PRT

PRT

PRN

PRR

PFN S
PFR

PFF F
PTTT

PTTT

PNTT

PNTT

PNNT

PNNN

PRNT

PRNN

PRRT

PRRN

PRRR

PFNN S
PFRN

PFRR

PFFR F
PNNNT V
PNNNN

PRNTT

PRNNN

PRRNN

PRRRN

PRRRR

PFRNN

PFRRN

PFRRR

При составлении тандемов из двух насосов принимаются во внимание передняя и задняя ступень; для тройных насосов принимаются во 
внимание передняя, средняя и задняя ступень; для счетверенных насосов принимаются во внимание все ступени. В вышеприведенных 

Данные о различных конфигурациях вала и переднего фланца см. страницы, посвященные отдельным моделям насосов.
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Тандемные насосы со 

стандартным передним 

фланцем европейского 

стандарта (01)

Тандемные насосы

B D F

A C E

K K

Тип изделия, размер A B C D E F

Гр
у

п
п

а
 1

1,2

1,7

2,2

2,6

3,2

3,8

4,3

6,0

7,8

010

012

Гр
у

п
п

а
 2

4,0

6,0

8,0

011

014

017

019

022

025

Гр
у

п
п

а
 3

022

026

033

038

044

048

055

063

075

090

Гр
у

п
п

а
 4

060

085

106

130

148

180

200

Ширина соединительного комплекта – K мм
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Шестеренные насосы и шестеренные гидромоторы общего назначения
Техническая информация

Примеры расчета общей длины:

2-ступенчатый насос: 

общ

4-ступенчатый насос: 

общ

Тандемные насосы со 

стандартным передним 

фланцем европейского 

стандарта (01)

(продолж.)

Тандемные насосы



Sauer-Danfoss - мировой лидер на рынке гидравлического 

оборудования и систем управления мобильной техники

комплексный поставщик, обеспечивающий готовыми системами 
мировой рынок мобильной техники.

строительства, дорожного строительства, перерабатывающих 
отраслей, коммунального хозяйства, лесоводства, 
декоративного садоводства и многие другие.

Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные решения для 
удовлетворения их потребностей, а также разрабатываем новые 
продукты и системы в тесном сотрудничестве и партнерстве с 
клиентами.

набора компонентов системы, что позволяет конструкторам 
транспортных средств получить наиболее совершенную 
конструкцию системы в целом.

изделий в любой точке мира, благодаря наличию развернутой 
всемирной сети сервисных предприятий-партнеров.

Адрес местного представителя:

Мы производим:

Аксиально-поршневые насосы для 
открытого контура

Шестеренные насосы и 
гидромоторы

Системы приводов вентиляторов

Аксиально-поршневые насосы и 
гидромоторы для закрытого контура

Гидромоторы с наклонным блоком 
цилиндров

Объемные гидростатические 
трансмиссии

Приводы автобетоносмесителей 

Приводные мосты в сборе с 
гидростатической трансмиссией 

Интегрированные гидроприводы

Микроконтроллеры и программное 
обеспечение 

Дисплеи

Джойстики и рукоятки управления

Датчики

Героторные гидромоторы

Инверторы

Рулевое управление с 
электрогидравлическим усилителем

Рулевое управление с 
гидравлическим усилителем

Гидравлические интегрированные 
контуры

Клапаны картриджного типа

Золотниковые распределители

Пропорциональные клапаны

11079549


